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Made in Italy
SF6 FREE 

CABINE PRIMARIE
per la distribuzione MT

Monopiano - Bipiano - Quadri di rifasamento
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CABINE PRIMARIE
PREFABRICATED MEDIUM VOLTAGE SWITCHBOARD 

WITH FRONTAL OR LATERAL CIRCUIT BREAKER

PROFILE
• Self-supporting bent-press plate structure. 
• Degree external protection IP30, internal protection IP20
• Copper omnibus 
• Accessibility throught Inspection windows and doors 
• Multiple segregations circuits HV and LV
• Isolating protections and coatings for live parts with self- 

extinguishing materials
• Interlocks between commands and opening doors
• Earthing all structure and movable parts
• Extractable circuit breaker
• Mechanical signal to show open and closing position of 

circuit breaker and switch disconnector
• Lighting system
• Flaps and climbing shaft for overpressure scavenging
• Customer oriented planning
• User friendly and easy maintenance
• Standard tests - electrical, thermical, mechanical -
• According to standards IEC, CEI
 

CABINE PRIMARIE
Primary Switchboard

Monopiano 

Bipiano 

Armadi di rifasamento

CABINE PRIMARIE - TIPO “MONOPIANO”
Primary switchboard - type “MONOPIANO”

SPECIFICHE TECNICHE
Technical Specifications

Rated voltage | tensione nominale 24kV

Rated Current | corrente nominale 2500A

Short time current withstand 1 sec. 
Corrente di breve durata fino a 1 sec.

12,5kA

Short time current withstand 1 sec. 
Corrente di breve durata fino a 1 sec.

12,5kA

 
QUADRI PER MEDIA TENSIONE TIPO UNIVERSAL CON 

INTERRUTTORI FRONTALI O LATERALI

PROFILO
• Struttura autoportante in lamiera pressopiegata
• Grado di protezione esterna IP30, interna IP20
• Sbarre in rame elettrolitico 
• Ispezionabilità mediante portelle e pannelli asportabili
• Segregazione multiple di circuiti AT e BT
• Isolamento rinforzato di tutte le parti in tensione con mate-

riali in resina epossidicha e poliesteri autoestinguenti
• Porte interbloccate al comando degli apparecchi 
• Messa a terra di tutta la struttura e delle parti mobili 
• Impiego di interruttori di tipo estraibile.
• Segnalazioni meccaniche per indicare le posizioni di aperto 

e chiuso di interruttori e sezionatori. 
• Impianto di illuminazione e resistenza anticondensa.
• Flap e camini di sfogo per le sovrapressioni interne. 
• Progettazione personalizzata. 
• Semplicità di utilizzazione e manutenzione. 
• Prove unificate elettriche, termiche e meccaniche. 
• Rispondenza alle norme CEI, IEC

CABINE PRIMARIE - TIPO “BIPIANO”
Primary switchboard - type  “BIPIANO”

SPECIFICHE TECNICHE
Technical Specifications

Rated voltage | tensione nominale 24kV

Rated Current | corrente nominale 2500A

Short time current withstand 1 sec. 
Corrente di breve durata fino a 1 sec.

12,5kA

ARMADI DI RIFASAMENTO
Capacitor Bank

SPECIFICHE TECNICHE
Technical Specifications

Rated voltage | tensione nominale 12kV

Rated Current | corrente nominale 400A

Short time current withstand 1 sec. 
Corrente di breve durata fino a 1 sec.

40kA
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ARMADI DI RIFASAMENTO - ESTRAZIONE CONTATTORE - Capacitor Bank - with  contactor withdrawal 

CABINE PRIMARIE TIPO MONOPIANO

CABINE PRIMARIE  TIPO BIPIANO Primary switchboard (Bipiano)
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